
КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

оптического передатчика прямого канала TrCATV-8x17-220/60-I 

разработки и производства НТО «ИРЭ-Полюс».  

 

Изделие предназначено для работы в качестве широкополосного оптического 

передатчика прямого канала в гибридных сетях кабельного телевидения. 

Передатчик обеспечивает генерацию оптического излучения в на длине волны около 

1550 нм и его амплитудную модуляцию входным высокочастотным (ВЧ) сигналом с 

высокой линейностью передаточной характеристики.  

Общую структуру передатчика составляют: усилитель входного ВЧ сигнала с 

системой АРУ; DFB лазер; внешний электрооптический модулятор, построенный на 

основе интерферометра Маха-Цандера; система линеаризации интерферометра Маха-

Цандера; система подавления вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна 

(ВРМБ); эрбиевый усилитель, обеспечивающий высокую выходную оптическую 

мощность.     

 

Выходные оптические и входные электрические характеристики изделия. 

№ Наименование параметра Мин. Тип. Макс. Единицы 

Оптические характеристики 

1 
Суммарная оптическая мощность по 

всем выходным портам 1 

100 

20 
 

500 

27 

мВт 

дБм 

2 Число выходных оптических портов 1 1 4 8 Шт. 

3 
Оптическая мощность на одном 

выходном порту 1 

12 

11 
 

500 

27 

мВт 

дБм 

4 
Длина волны несущего оптического 

излучения 
1550 1555 1560 нм 

5 
Относительная интенсивность шума 

(RIN) лазера 
  -158 дБ/Гц 

6 Ширина линии излучения лазера    2 МГц 

7 
Обратное отражение от оптических 

выходов 
  - 45 дБ 

8 

Уровень (порог) подавления 

вынужденного рассеяния 

Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ) 2 

13  22 дБм 

9 

Среднеквадратичное значение 

глубины оптической модуляции 

суммарным (композитным) ВЧ 

сигналом (OMISUM) в режиме АРУ 2 

12 17 22 % 

10 Тип выходных оптических разъемов SC/APC-SM  

Электрические высокочастотные характеристики 

11 Диапазон частот входного ВЧ сигнала 40  1200 МГц 

12 Импеданс ВЧ входа  72 75 79 Ом 
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13 

Неравномерность амплитудно-

частотной характеристики 

(неравномерность глубины  

оптической модуляции в диапазоне     

 40 – 1200 МГц) 

  ±1,0 дБ 

14 
Обратное отражение от ВЧ входа в 

диапазоне 40 – 1200 МГц 
  - 14 дБ 

15 

Номинальный уровень суммарного 

(композитного) входного ВЧ сигнала 

при включенной системе АРУ 3    

95  108 дБмкВ 

16 

Отношение несущая/шум (CNR) для 

частотного интервала 5,75 МГц (по 

ГОСТ Р 52023-2003)   

52   дБ 

17 
Интермодуляционные искажения 

второго порядка (CSO) 4 
  - 60 дБ 

18 
Интермодуляционные искажения 

третьего порядка (CTB) 4  
  - 60 дБ 

19 
Уровень перекрестной модуляции 

(XPM)  4 
  - 60 дБ 

20 
Тип входного и контрольного ВЧ 

разъемов 
F  

 1  Опциональные параметры, задаваемые по карте заказа; 
 2  Параметры, устанавливаемые при регулировке и эксплуатации изделия;  
 3  Параметры внешнего источника ВЧ сигнала.  Для КТВ это суммарный  

(композитный) уровень всех транслируемых телевизионных сигналов.  
 4   Для частотного плана CENELEC 42 канала. 

Общие характеристики 

 № Наименование параметра Мин. Тип. Макс. Единицы 

1 

Дублированное питание с 

автоматическим резервированием: 

 от источника переменного тока 

50 Гц; 

 от источника постоянного тока 

 

 

90 

36 

 

 

220 

48 

 

 

264 

70 

 

 

В 

В 

2 Потребляемая мощность    55 Вт 

3 

Время после включения изделия, 

необходимое для стабилизации 

режимов работы всех систем.  

  3 Минуты. 

4 

Время прогрева, после которого 

гарантируются заявленные 

характеристики изделия.  

  30 Минуты 

5 Расчетная наработка на отказ.  62 000   Часы 

Изделие сконструировано в стандартном корпусе, предназначенном для размещения в 

стойках и шкафах Европейского стандарта ETSI. Высота корпуса «1U Rack». 

Габаритные размеры: ширина 483 мм (19”), высота 44 мм (1U Rack), глубина -  290 мм.  
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Условия эксплуатации 

Нормальные условия эксплуатации:  

 температура окружающего воздуха от 0 до +40 ºС;  

 относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 ºС;  

 атмосферное давление не ниже 60 кПа (450 мм рт. ст.).  

Условия хранения:  

 температура окружающего воздуха от -20 до +70 ºС;  

 относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 25 ºС;  

 атмосферное давление не ниже 60 кПа (450 мм рт. ст.).  

Система управления 

Изделие управляется и контролируется посредством двух интерфейсов: 

 Интерфейс локального управления, включающий дисплейный и светодиодные 

индикаторы, клавиши управления; 

 Интерфейс удалённого доступа (мониторинг и управление всеми параметрами 

Изделия) RJ45 (10/100 BASE TX) по протоколам HTTP и SNMP; 

 USB – интерфейс.  

Для управления по НТТР используется любой современный браузер, в частности 

Chrome, IE 6.0 и выше, Mozilla Firefox, Opera и аналогичные. Также обеспечивается 

включение DHCP-клиента, настройка сетевых параметров и удаленное обновление 

программного обеспечения. 

Для управления по SNMP используется любой MIB браузер, поддерживающий SNMP 

v1/2с (RFC 1213). Отправляются Trap-сообщения при ключевых событиях. Протокол 

обеспечивает интегрирование устройств в систему управления на базе SNMP. 

 

 

 


